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® TASMA METALIZOWANA - TSA
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® Opis produktu i zastosowanie

Tasma metalizowana doskonale nadaje sie do montazu przewoddéw wentylacyjnychiklimatyzacyjnych. Cechuje
jaumiarkowanaizolacyjnos¢ parowa. Stosowana takze jako tasma ozdobna.

® Specyfikacja techniczna

Cecha Jednostka Tolerancja Parametr Norma
Szeroko$¢ mm +/- 1,5 mm 19,25,30,38,48,50,60,75,100,120,150

Srednica tulei mm 25,4lub 76

Kolor srebrny metalizowany

Grubo$¢ catkowita my +/-10% 47 EN 1942
Materiat bazowy polipropylen metalizowany

Rodzaj kleju akryl

Pomiar adhezji przy odrywaniu pod

katem 180° N/25 mm 3,5 [22,0] EN 1939
Punkt peknigcia % +/-20% 180

Odpornos¢ na rozcigganie N/mm? +/-10 % 140

Pomiar adhezji przy statycznym

$cinaniu h =120 EN 1943
Temperatura dziatania °C 0d-10°Cdo +50°C

® Wskazéwki dotyczace stosowania

Szczegdtowe informacje dotyczace prawidtowego uzytkowania oraz przechowywania produktéw znajduja sie
w Warunkach gwarancjii tolerancji-dokument dostepny na stronie www.dalpo.pl/do-pobrania/

Wszelkie dane przedstawione w niniejszej karcie bazujg na przeprowadzonych testach oraz gwarancjach producentéw poszczegélnych komponentéw produktu. Nalezy jednak
zaznaczy¢, ze powyzsze dane nie zwalniaja klienta z koniecznosci wyprébowania produktu w konkretnym zastosowaniu- zaakceptowanie probkizwalnia firme Dalpo z odpowiedzialnosci
za spowodowane straty, réwniez w stosunku do oséb trzecich.
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Numer certykatu 4843 T
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Dalpo Poland sp. z 0.0. Trading sp. k.
ul. Miedziana 3, 60-118 Poznan, Polska

tel: +48 61 866 43 67

e-mail: biuro@dalpo.pl

NIP: PL 525-249-55-35, Nr KRS: 0000669892 @
Sad rejestrowy: Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydziat VIl Gospodarczy KRS
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