
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŚMA PAKOWA AKRYLOWA - MXA 

Data modyfikacji: 11.07.2023 

Opis produktu i zastosowanie 
Jednostronnie klejąca taśma pakowa. Wykorzystywana jest do znakowania przesyłek o różnej zawartości. Z upływem czasu zwiększa swoją 
przylepność i wytrzymałość. Taśma barwiona w masie klejowej – kolor jest nieścieralny, trwały i jednolity. 

Wskazówki dotyczące stosowania 
Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego użytkowania oraz przechowywania produktów znajdują się w Warunkach gwarancji i tolerancji - 
dokument dostępny na stronie www.dalpo.pl/do-pobrania/ 

Specyfikacja techniczna 

Cecha Jednostka Parametr Norma 
Szerokość mm 9,12,19,25,30,36,38,48,50,60,72,75,100,120,150  

Średnica tulei mm 76  

Kolor  Biały, Żółty, Zielony, Pomarańczowy, Czerwony, 
Niebieski, Czarny 

 

Grubość całkowita my 35 EN 1942 

Materiał bazowy  BPOO  

Rodzaj kleju  Akryl głośny  

Pomiar adhezji przy odrywaniu pod kątem 
180° 

N/cal 2,0  [≥1,0] EN 1939 

Punkt pęknięcia % 140  

Odporność na rozciąganie N/cal 140 [≥100]  

Pomiar adhezji przy statycznym h ≥120 EN 1943 

Temperatura aplikacji °C od +5  

Temperatura działania °C od -10 do +60  

 

 

 

 

    


