
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

TAŚMA WZMOCNIONA WŁÓKNEM SZKLANYM -TPZW 

 

Data modyfikacji: 04.05.2023 

Opis produktu i zastosowanie 

Jednostronnie klejąca taśma opakowaniowa (opasająca) wzmocniona włóknem szklanym jednostronnie. Zwana również strapping bądź filamentą, 

doskonała do wiązkowania (łączenia) elementów, wzmacniania i zaklejania bardzo ciężkich opakowań. 

Wskazówki dotyczące stosowania 
Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego użytkowania oraz przechowywania produktów znajdują się w Warunkach gwarancji i tolerancji - 
dokument dostępny na stronie www.dalpo.pl/do-pobrania/ 

Specyfikacja techniczna 

Cecha Jednostka Parametr Norma 
Szerokość mm od 9 mm  

Średnica tulei mm 76  

Kolor  Transparent  

Grubość całkowita my 120 EN 1942 

Materiał bazowy  BOPP + włókno szklane  

Rodzaj kleju  Hot melt  

Pomiar adhezji przy odrywaniu pod kątem 
180° 

N/cal 20,0 EN 1939 

Odporność na rozciąganie N/mm2 190  

Temp.aplikacji °C od +5°C EN 1943 

Temperatura działania °C od -5 do +60  

 

 


